ROMANIA
JUDETUL NEAMT
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
CONSILIUL LOCAL

" e

PROIECT DE HOTARARE NR. 5/

Privind emiterea Acordului Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt, in
calitate de administrator al bunului imobil pod peste piraul Cuejdi, str. Piata
Mihail Kogilniceanu, proprietatea statului romén, in vederea desfiintarii
acestuia si a edificiirii unui pod nou pe acelasi amplasament

n temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourg la 15 octombrie 1983, ratificatd prin Legea nr. 199/1997, ,prin autonomie locald se
intelege dreptul si capacitatea efectivd ale autoritifilor administratiei publice locale de a solufiona
si de a gestiona, in cadrul legii, in nume propriu si in interesul populafiei locale, o parte
importantd a treburilor publice™;

Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1, art. 20, art, 21 alin. 2 si art. 59 alin. 2 din O.G. nr.
43/2019 privind regimul drumurilor, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, ale
art. 1, art. 3, si art. 4 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
functiune, casare si valorificare a activelor corperale care alcdtuiesc domeniul public al statului
si al unititilor administrativ-teritoriale, precum si ale Legii nr. 246/2001 privind aprobarea O.G.
nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcliune, casare si valorificare a
activelor corporale care alcituiesc domeniul public al statului si al unitdtilor administrativ-
teritoriale;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamt;

vazand referatul de aprobare inregistrat sub nr. ........ din 24.03.2023, prin care Primarul
municipiului — d-nul Andrei CARABELEA propune emiterea Acordului Consiliului Local al
municipiului Piatra Neamt. in calitate de administrator al bunului imobil pod peste paraul Cuejdi,
str. Piata Mihail Kogalniceanu, proprietatea statului romén, in vederea desfiintarii acestuia si a
edificiirii unui pod nou pe acelasi amplasament;

in conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. ¢), ale art. 139 alin. 3 lit. g) si ale art. 196
alin. 1 lit. a) din QUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 — Se aproba emiterea Acordului Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt. in
calitate de administrator al bunului imobil pod peste paraul Cuejdi, str. Piata Mihail Kogilniceanu,
proprictatea statului roman, identificat prin NC 65080, CF 65080. in vederea desfiintdrii acestuia si a
edificarii unui pod nou pe acelasi amplasament. in conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 din
O.G. nr. 43/2019 privind regimul drumurilor. republicatd, cu modificérile si completarile ulterioare.
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Art.2 — Primarul municipiului Piatra Neamf prin compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al primarului va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotariri.

INITIATOR.

A i7at
Secretarul Gene, . ..i Municipiului,
Oank-Roxana Catzaiti

NR, 84
DINZ4.03.2023

Tehnoredactat:
Carmen Munteanu

—

Proiectu! de hotardre se transmite catre:

- Directia Patrimoniu in vederea analizarii si intocmirii raportului de specialitate cu termen de
depunere a acestuia la data de

- Comuisiile de specialitate nr. |, nr. 2 si nr. 5 in vederea emiterii avizelor. cu termen la data de

Primar. Secretaru! General al Municipiului,\,
Andrei Carabelea Oana-Roxana C atzak\i J
b\




PRIMARIA MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMT
NR. 12547 din 24.03.2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotirare privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Piatra Neam{ in
calitate de administrator al bunului imobil pod de peste paraul Cuejdi, Piata Mihail Kogélniceanu,
proprietatea Statului Roman, in vederea desfiintarii acestuia §i a edificarii unui pod nou pe acelasi

amplasament

Prin Nota internd nr. 12359 din 24.03.2023 Directia Dezvoltare si Implementare Programe
informeaza ci in cadrul Proiectului ,,Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbana pe axa Est-
Vest (Bulevardul Decebal, Piata Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Traian, din Municipiul Piatra Neamt)”,
cod SMIS 126604 are ca obiect demolarea §i construirea podului din Piata Mihail Kogélniceanu. Proiectul
mentionat a fost aprobat prin HCL nr. 194 din 29.05.2019

Prin adresa nr. 8598 din 20.03.2023 emisa de Ministeru! Transporturilor si Infrastructurii, Cabinet
Secretar de Stat informeazi ca sectorul de drum DN 15 este in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Piatra-Neamt si prin efectul legii, considera ci nu este necesar un acord din partea Ministerului
Transportului si Infrastructurii pentru demolarea podului de beton din Piata Mihail Kogalniceanu. Sectorul
de drum national DN 15 ce se regaseste in intravilanul Municipiului Piatra-Neam{ potrivit art. 21, alin. {2)
din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatd cu modificarile ulterioare in
administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamt ,, Sectoarele de drumuri nationale, incluzénd si
lucririle de artd, amenajarile si accesoriile aferente, situate .in intravilanul municipiilor sunt in
administrarea consiliilor locale respective.”

Prin adresa nr. 2/5077 din 22.03.2023 Directia Regionald Dumuri si Poduri Tasi informeaza ca
potrivit Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor:

-Articolul 6(1) ,,Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului ....”

-Articolul 20 ,Ministerul Transporturilor este organul administratici publice centrale care exercitd
prerogativele dreptului de proprietate publica a statului in domeniul drumurilor de interes national.”
-Articolul 21, alin. (2) ..Sectoarele de drumuri nationale, incluzénd si lucrdrile de artd, amenajarile si
accesoriile aferente, situate in intravilanul municipiilor sunt in administrarea consiliilor locale respective.”
-Articolul 59, alin. (2) ., Pentru proiectarea i modernizarea strazilor care constituie parti componente ale
drumurilor de interes national este necesar acordul prealabil al Ministerului Transporturilor.”

Podul de beton apartine Statului Roman conform Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor si este identificat prin NC 65080, CF 65080.

Prin Expertiza tehnica intocmitd in anul 2018 de citre SC FIP CONSULTING SRL referitoare la
bunul imobil pod peste pardul Cuejdi in zona Piata Mihail Kogalniceanu incadreazi podul in clasa starii
tehnice IV-STARE NESATISFACATOARE si prezinta dou# solutii tehnice respectiv Solutia 1- Lucriri de
reabilitare a podului si Solutia 2- Realizarea unui pod nou. Solutia din Expertiza tehnicé a fost preluatd in
cadrul DALI si PT, DTAD fiind aprobat prin HCL nr. 194 din 29.05.2019.

Oportunitatea promovarii proiectului de hotardre constd in administrarea eficientd a bunurilor din
Municipiul Piatra-Neamt precum si protectia populatiei, in sensul lugirii deciziilor care sa asigure circulatia
carosabila si circulatia pietonala in conditii de siguranié, respectiv:

- art. 1) acordul pentru demolarea podului din Piata Mihail Kogélniceanu;

Propunerea de solutionare de mai sus este reglementata de:

ORDONANTA nr. 43 din 28 august 1997 (republicaté) privind regimul drumurilor

ORDONANTA nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funciune,
casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitagilor
administrativ-teritoriale

- art. 1) ,,Activele corporale care alcatuiesc domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-
teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normala de utilizare consumati sau neconsumata, a caror
mentinere in functiune nu se mai justifica, se scot din functiune, se valorifica §i se caseaza in conditiile
prezentei ordonante. ”



- art. 3) ,.Dupa scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, dupa caz, casarea
acestora potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fird plata si de valorificare a
bunurilor apartinand institutiilor publice si reglementarilor specifice, in cazul mijloacelor fixe care privesc
apararea tarii, ordinea publica si sigurania nationala, precum si al celor din dotarea misiunilor diplomatice
din striainatate. ”

- art. 4) ,Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale previzute la art. 1, dupa deducerea
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oragelor sau judetelor, dupa
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caz. .

LEGEA nr. 246 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc
domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale

ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

- art. 129, alin 2, lit. ¢) ,atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, oragului
sau municipiului ”
- art.139, alin. 3) ,,Se adoptd cu majoritatea absolutd prevazuta la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali in
functie urmitoarele hotaréri ale consiliului local:
fit. g) hotdrérile privind administrarea patrimoniului”

Considerand oportund propunerea de mai sus, solicit intocmirea proiectului de hotirare privind :
emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Piatra Neam{ in calitate de administrator al bunului
imobil pod de peste paraul Cuejdi, Piata Mihail Kogilniceanu, proprietatea Statului Romén, in vederea
desfiintarii acestuia si a edificirii unui pod nou pe acelasi amplasament, precum §i intocmirea raportului de
specialitate de citre Directia Patrimoniu.

INITIATOR,
VICEPRIMAR
Alin-Stefan LEHA

24.(03.2023



Priméria Municipiului Piatra-Neamt
Directia Patrimoniu
Nr. (2552 din2403.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotéirdre privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt in
calitate de administrator al bunului imobil pod de peste paraul Cuejdi, Piata Mihail Kogalniceanu,
proprictatea Statului Romén, in vederea desfiintarii acestuia si a edificarii unui pod nou pe acelasi
amplasament

Vizind referatul de aprobare nr. din 24.03.2023 si proiectul de hotérére nr. ................. din
03.2023 prin care domnul Viceprimar Alin-Stefan LEHADUS propune Consiliului Local aprobarea
proiectului de hotérére privind emiterea Acordului Consiliului Local a Municipiului Piatra Neamt in calitate
de administrator al bunului imobil pod de peste pardul Cuejdi, Piata Mihail Kogalniceanu, proprietatea
Statului Roman, in vederea desfiintarii acestuia si a edificarii unui pod nou pe acelagi amplasament.

Tinénd cont de faptul c&:
- prin Nota internd nr. 12359 din 24.03.2023 Directia Dezvoltare si Implementare Programe informeaza ca in
cadrul Proiectului ,Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbani pe axa Est-Vest (Bulevardul
Decebal, Piata Mihail Kogilniceanu, Bulevardul Traian, din Municipiul Piatra Neamt)”, cod SMIS 126604
are ca obiect demolarea si construirea podului din Piata Mihail Kogalniceanu. Proiectul mentionat a fost
aprobat prin HCL nr. 194 din 29.05.2019;
-prin adresa nr. 8598 din 20.03.2023 emisa de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Cabinet Secretar
de Stat informeaza ci sectorul de drum DN 15 este in administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra
Neamt si prin efectul legii, considerd ca nu este necesar un acord din partea Ministerului Transportului si
Infrastructurii pentru demolarea podului de beton din Piata Mihail Kogilniceanu. Sectorul de drum national
DN 15 ce se regiseste in intravilanul Municipiului Piatra Neamf potrivit art. 21, alin. (2) din Ordonanta
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul bunurilor, republicatd cu modificarile ulterioare in administrarea
Consiliului local al municipiului piatra Neamt ,, Sectoarele de drumuri nationale, incluzénd si lucrérile de
artd, amenajarile si accesoriile aferente, situate in intravilanul municipiilor sunt in administrarea
consiliilor locale respective.” ;
- prin adresa nr. 2/5077 din 22.03.2023 Directia Regionald Dumuri si Poduri Tasi informeaza cd potrivit
Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor:
- Articolul 6(1) ,,Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului ....”
-Articolul 20 ,Ministerul Transporturilor este organul administratiei publice centrale care exercitd
prerogativele dreptului de proprietate publica a statului in domeniul drumurilor de interes national.”
_Articolul 21, alin. (2) .Sectoarele de drumuri nationale, incluzénd si lucrdrile de arta, amenajarile si
accesoriile aferente, situate in intravilanul municipiilor sunt in administrarea consiliilor locale respective.”
-Articolul 59, alin. (2) ,, Pentru proiectarea si modernizarea strizilor care constituie parti componente ale
drumurilor de interes national este necesar acordul prealabil al Ministerului Transporturilor.”
_ podul de beton aparfine Statului Romédn conform Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor si este identificat prin NC 65080, CF 65080;
-prin Expertiza tehnica intocmitd in anul 2018 de catre SC FIP CONSULTING SRL referitoare la bunul
imobil pod peste paraul Cuejdi in zona Piata Mihail KoggIniceanu incadreaza podul in clasa stérii tehnice 1V-
STARE NESATISFACATOARE si prezinta doua solutii tehnice respectiv Solutia 1- Lucréri de reabilitare a
podului 5i Solutia 2- Realizarea unui pod nou. Solutia din Expertiza tchnica a fost preluata in cadrul DALI
si PT, DTAD fiind aprobata prin HCL nr. 194 din 29.05.2019.

Pfqpunerea de mai sus este reglementata de:
ORDONANTA nr. 43 din 28 august 1997 (republicatd) privind regimul drumurilor

ORDONANTA nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune,
casare si valorificare a activelor corporale care alcituiesc domeniul public al statului §i al unitatilor
administrativ-teritoriale

- art. 1) ,Activele corporale care alcatuiesc domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-



teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normald de utilizare consumati sau neconsumata, a caror
mentinere in functiune nu se mai justifica, se scot din functiune, se valorifica si se caseaza in conditiile

- art. 3) ,,Dupa scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, dupd caz, casarea
acestora potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fard plata si de valorificare a
bunurilor apartinand institutiilor publice si reglementérilor specifice, in cazul mijloacelor fixe care privesc
apararea tarii, ordinea publicd si siguranta nationala, precum si al celor din dotarea misiunilor diplomatice
din strainatate. ”

- art. 4) ,.Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale previzute la art. 1, dupd deducerea
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraselor sau judetelor, dupé
caz..”

LEGEA nr. 246 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcétuiesc
domeniul public al statului si al unitailor administrativ-teritoriale

ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

- art. 129, alin 2, lit. ¢) ,atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, oragului
sau municipiului ”
- art.139, alin. 3) ,,Se adoptd cu majoritatea absolutd previzutd la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali in
functie urmitoarele hotarari ale consiliului local:
lit. g) hotararile privind administrarea patrimoniului”

Avind in vedere competentele Consiliului Local consideram ca proiectul de hotarédre privind
emiterea Acordului Consiliului Local al Minicipiului Piatra Neam{ in calitate de administrator al bunului
imobil pod de peste pardul Cuejdi, Piata Mihail Kogainiceanu, proprietatea Statului Romdn, in vederea
desfiintarii acestuia si a edificarii unui pod nou pe acelasi amplasament poate fi supus spre analiza §i decizia
Consiliului Local.

Atasam la prezentul Nota intern nr. 12359 din 24.03.2023 Directia Dezvoltare §i Implementare
Programe, Expertiza tehnicé intocmitd in anul 2018 de citre SC FIP CONSULTING SRL , nr. 8598 din
20.03.2023 emisd de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Cabinet Secretar de Stat, adresa nr. 2/5077
din 22.03.2023 Directia Regionald Dumuri si Poduri Iagi, NC 65080, CF 65080.

Propunem ca actul administrativ si fie comunicat: Directiei Patrimoniu, Directiei Economice, DDIP.

Directia Urbanism si Cadastru, Directia Patrimoniu,
Arhitect Sef- Andrei Ciubotaru Director executiv - Irina Stirbu

Serviciul juridic Sef BEVP
/ Orza Rézvan

X/DP/BEVP/OR/2ex./24.03.2023



PRIMARIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT
Directia Dezvoltare si Implementare Programe

Nr. 12359/24.03.2023

NOTA INTERNA

Catre,
DIRECTIA PATRIMONIU

Avand in vedere:

- Proiectul ,Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urband pe axa Est-Vest
(Bulevardul Decebal, Piata Mihail Kogdlniceanu, Bulevardul Traian, din Municipiul
Piatra Neamy)”, cod SMIS 126604 are ca obiect demolarea §i construirea podului din
Piata Mihail Kogélniceanu;

- Documentatia tehnica pentru autorizarea executirii lucririlor de desfiintare (DTAD) —
Lucrdn de artd — nr.15086/15.03.2023

- Adresa nr. 8598/20.0.3.2023 de la Ministerul Transportuilor si Infrastructurii, privind
administrarea sectorului de drum national DN15, inclusiv lucririle de arta;

- Avizul favorabil nr.713023/06.02.2023 emis de catre IPJ Neamt - Biroul Rutier

- Avizul favorabil nr.296404/13.02.2023 emis de IPJ] Neamt - Biroul Rutier, obtinut de
Antreprenorul MAVGO HOLDING SRL, pentru managementul de trafic pe perioada
desfasurarii lucrarilor.

Vi solicitdm initierea HCL privind demolarea podului si a Dispozitiei de inchidere a
circulatiei, incepand cu data de 24 martie 2023, ora 22,00 - pana la finalizarea lucrérilor..

Director executiv DDIP Manager proiect,’
Cristina lorga Florentina Ailenei

e f

DDIENIIL
CUAL2ex
24.03.2021
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MINISTIRUL TRANSPORTURILOR ST INFRASTRUCTURI

CABINET SECRETAR DE STAT
Nr. /,a 5- ?f

Data: 20.03.2023

Catre: Priméria Municipiului Piatra Neamt
Domnului Primar Andrei CARABELEA

Referitor: Adresa Primariei Municipiului Piatra Neamt, nr.11434/17.03.2023

Stimate domnule Primar,

Ca urmare a adresei Primdriei Municipiului Piatra-Neamt mai sus mentionata, prin
care solicitati acordul pentru demararea tucririlor de demolare a podului de beton peste
pr.Cuiejdi, Piata Mihail Kogédlniceanu -DN 15 km 3134520 din cadrul proiectului
"Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urband pe axa Est - Vest ( b-dul Decebal,
Piata Mihail Kogdiniceanu, B-dul Traian, din Municipiul Piatra Neam¢ )" cod SMIS 126604, va
comunicam urmétoarele:

-Sectorul de drum national DN 15 ce se regaseste in intravilanul municipiului este
potrivit art. 21, alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicatd cu modificarile ulterioare, in administrarea Consiliului Local al municipiului
Piatra Neamt, , Sectoarele de drumuri nationale, incluzdnd si lucrdrile de artd, amenajdrile
si accesoriile aferente, situate in intravilanul municipiilor sunt in administrarea consiliilor
locale respective’

-Dat fiind faptul ca sectorul de drum DN 15 este in administarea Consitiului Local al
municipiului Piatra Neamt prin efectul legii, consideram ca nu este npecesar un acord din
partea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pentru demararea lucrfrilor de
demolare a podutui de beton antementionat. '

-

Cu stima,

Secrénde stat
lonel §CRIQ$TEANU

\\J//W‘v |

Adresa de corespendenta
Tel: +4 G2t xot sox Fax: +4 021 w00 xxx Email: contact@mt.ro
wWWW, ML ROV, .FO
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Weferitor: gidrese pr, TIG7 1708 203
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pod now VA iransEtem armitoacle
- Podul de pe DNTS ko V3520 e athom sl mare i Praatra Bt
- QG V197 privind regimul devmurder o thodific e alicaoarg s presode

ot 60D - Dismagibe e mteres nationat apartn proprictate pobhee a sutulin |

s a2 - Ministerul Framporturidor cid opanad adiminisi e publice centraic cure
exeraty prerogativele drepiitun de propietate pmbiic o Satulue e Jomenal drumulion de
interes napinmal

o art 21 whind?)  Scdioarcle de dnmmun nagionale w Tnzsed g tucrdnly e i, amenajinie
st accesortile oferente, situale n st stni peeapidor unt o sdministreres
consilithor focale rospeotive:

e  art.R9 alindly - {'g;,im profectared o presde 2aed SITasROr Care Constituie pﬁrﬁ
componeite ale drumuniber deoamres nape Cuooeste necesar avordul prealabil al
Ministerelui Transporturilor

- Pentr demaolates pdestintaeeay podulucesistent g Con L podulin nou nu esie ecesar avizul
DROP Lasic ci acordul preatabit al Ministerudui Trunspurturilor care trebuie Uecwt in
certificatul de urbanism - . L '
. Totodaty avind in vedere ant 21 alma iy g dine-h din O.G, 43/1997 pe sectoarele de drumuri
najfonale aflale in administrarcs <onsihifor lovale nu putet impuig restrictii de masd sau
dimensiune gnelusis de inchdere o arcalatied) rara avizu! CNJALR SOA, 5t acordul Politie
ere Avizul i acondul e eliberens numai dupd asigurarea unel variante ocolitoare. L
. In consecinia \-'(:‘i reahiza 51 depune in ONAIR-DRDP l§i$i Q documcmaﬁe Intocmitd confbﬂll _
Normelor Metadologice privind conditiile de inchidere a circulaliei st de instituire a restrictillor de
circulatic in vederea exeeutdni de luctars in zona drumului public gi/sau pentru protectia drurnului
aprobate prin ordinu!l comun nar. 111241172000 al Ministerslui de Interne i al Ministerutui
Transporturilor. Documentatia va aved acordul Politiei Ruticre i punctul de vedere al Secjiel.de
Dramurt Nagienale Piatra Neamt. ‘ . .

DIRECTOR GENERAL REGIONAL,
iu Mugprel Laicu '

f Birou CnTunicarc, | '

]




ROMANIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET
Piatra Neamt
Nr. 713.023 din 06.02.2023
n E :
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE ar—
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI NEAMT
SERVICIUL RUTIER
. 5786
datre,
oFr ol I3

PRIMARIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT
Mun. Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, jud. Neamt
Fax:0233/215.374

La solicitarea dumneavoastrd, vd facem cunoscut c¢i In urma verificirii
documentatiei depuse pentru realizarea proiectului ,,Deviere provizorie trafic rutier, pe
perioada execatiei lucririlor la culoarele de mobilitate urbani, Piatra Neamt,
bulevardul Decebal citre bulevardul Traian” va acordim aviz favorabil, cu
respectarea urmatoarelor condifii:

in zona intersectiei din fata hotelului Ceahldu, se va asigura circulatia
prioritard pentru fluxul de vehicule care se deplaseazi pe relatia magazin Unic-
magazin Altex, astfel Incét se va renunta la marcajele si indicatoarele ” Cedeazi
trecerca” amplasate pe aceastad ramurd a intersectiei; _

in zona intersectiei bld. Mihai Eminescu cu str. Cuza Vodi se va asigura
circulatia prioritard pentru vehiculele ce se deplaseaza pe relatia muzeul de
istorie-hotel Ceahldu, astfel incit se va renunta la marcajele si indicatoarele
Cedeaza trecerea” amplasate pe bld. Mihai Eminescu;

in zona intersectiei bld. Mihai Eminescu cu str. Cuza Voda din directia hotel
Ceahlau-muzeu de istorie, pe banda a doua de circulatie se va realiza un spatiu
de stocaj pentru vehiculele care urmeaza si efectueze virajul la stdnga pentru a
intoarce spre hotel Ceahliu, semnalizati corespunzitor prin marcaj specific.
Totodatd, se vor amplasa marcaje si indicatoare ” Cedeazd trecerea” peantru
vehiculele care agteaptd in banda de stocaj spre a efectua virajul la stanga,

in zona intersectiei bld. Mihai Eminescu cu str. Piata Stefan cel Mare, pe
sensul de deplasare muzeul de istorie-hotel Ceahldu, pentru vehiculele care
intentioneaza s3 se deplaseze pe directia Inainte sau la stinga se vor amplasa
marcaje si indicatoare ” Cedeazi trecerea”, circulatia prioritara realizdndu-se pe
relatia magazin Unic-magazin Altex;

proiectantul si beneficiarul obiectivului de investitie sunt direct rdspunzitori,
dupd caz, de producerea oricdrui accident in zona intersectiei, din cauza
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nerespectarii prevederilor/conditiilor prezentului aviz sau a eventualelor erori de
proiectare, verificare sau executie, in conformitate cu legislatia in vigoare;

- marcajele rutiere se vor realiza conform prevederilor SR 1848/7-2015;

- indicatoarele rutiere se vor realiza si monta in conformitate cu prevederile SR
1848/1,2,3-2011;

- avizul este valabil 12 luni de la data emiterii;

- avizul este valabil doar impreund cu acordul eliberat de administratorul
drumului public; ,

- nerespectarea uneia, sau dupi caz, a mai multor conditii din cele impuse prin
prezentul aviz, atrage nulitatea de drept a acestuia;

- in functie de valorile de trafic semnalizarea rutiera poate suferi modificari,
care se vor realiza cu acordul administratorului drumului si avizul politiet
rutiere;

fnainte de inceperea lucrdrilor, beneficiarul va intocmi documentatia pentru
instituirea restrictiilor de circulatie si va obtine avizele si aprobérile conform prevedeslor
specificate in Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei s: de
instituire a restrictiilor, in vederea executdrii de lucrari in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411, publicat
in Monitorul Oficial al Roméniei nr. 379/24.08.2000.

Prezentul aviz s-a eliberat in regim de urgentd, cu achitarea taxei prevazute de O.G.
nr. 128/2000 prin ordinul de platd nr. 434/03.02.2023 §i nu dd dreptul efectudrii
lucrdrilor in zona drumului public ce implica inchiderea circulafiei si/sau crearea de
restrictii pentru circulafie.

Cu stimd,

CTORATULUI I SEFUL SERVICIULU!
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEY ROMANE

ROMANIA

NESECRET
Piatra Neam{
Nr. 296.404 din 13.02.2023
Ex. nr.

INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI NEAMT

POLITIA MUN. PIATRA NEAMT
BIROUL RUTIER

Ciitre,
S.C. MAVGO HOLDING S.R.L.
mavgo. holding_bacau@yahoo.com

La solicitarea dumneavoastri numirul 266/03.02.2023, privind eliberarea

avizului politiei rutiere pentru instituirea restrictiilor de circulatie in vederea
executdrii fucririlor de modernizare a coridorului Est-Vest, va facem cunoscut
ci in urma verificirii documentatiei care implica instituirea de restrictii de
circulatie autovehiculelor si pietonilor pe raza municipiului Piatra Neamj, str.
Piata M. Kogdlniceanu, vi acordim aviz favorabil cu respectarea urmitoarelor

conditii :

Semnalizarea temporard s3 fie realizatd conform schemei de semnalizare
depuse si Normelor metodologice privind condifiile de inchidere a
circulafiei §i de instituire a restrictiilor de circulafie, in vederea executdrii
de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului,
aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr.1112/411;

Indicatoarele rutiere, balizele directionale si panourile de presemnalizare
vor fi de dimensiuni mari, conform prevederilor SR 1848/2-2011,
realizate cu folie retroreflectorizanti pe fond galben;

Semnalizarea rutierd temporard s nu contrazici semnalizarea existenta
si s4 nu restrictioneze circulatia mai mult decét strictul necesar;
Semnalizarea rutierd temporard si fie demontati la terminarea
lucririlor, iar semnalizarea curent si fie restabilita;

fnchiderea traficului se va realiza dupi montarea indicatoarelor de
presemnalizare a rutei ocolitoare si verificarea pozitionarii acestora
impreun3 cu reprezentantii administratorului drumului §i politiei rutiere;
La finalizarea fiecirui tronson din lucrare, zona afectati urmeazi a fi
adusi la starea initiald, in caz contrar urmdnd a fi menfinuta
semnalizarea rutierd temporara pand Ja finalizare;

Pentru pietoni vor fi amenajate culoare separate de trecere;

in cazul unor situatii neprevizute in care apar brusc obstacole in
carosabil/degradiri semnificative ale parfii carosabile, pand la instalarea
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. Confidenial! Date cu caracter personal, prelucrate conform prev, RUE 679/2016”
Piatra Neam}, Cuejdi nr.4,




unei semnalizdri corespunzitoare, va fi instalat de urgenti indicatorul
de avertizare “Alte pericole” si se va tncerca tnliturarea obstacolului;

- Realizarea, montarea §i intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiers
temporard, pe intreaga perioadd aferentd aplicirii restrictiilor de circulatie,
vor fi asigurate de citre Asocierea Mavgo Holding — Moldocor S.A.:

- Executantul lucrdrilor are obligatia de a respecta intocmai schemele de
semnalizare rutierd temporard, iar indicatoarele rutiere vor fi instalate att
pe zona axiald cét §1 pe zona marginald a pirtii carosabile. |

- In conformitate cu prevederile art. 85, alin. (2) din Regulamentul de
aplicare a Ordonantei de Urgentd a Guvernului: , Sectoarele de drum
afectate de lucrdri, trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare i mijloace
auxiliare de semnalizare rutierd, precum semafoare, balize directionale,
panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapet din material plastic
lestabile §i cdrucioare portsemnalizare, previzute cu elemente florescent-
refectorizante. Acestea nu trebuie confectionate din materiale dure si
trebuie sd fie insofite de ldmpi cu lumind galbend intermitentd”

- Instruirea personalului care lucreazi in zona sectoarelor deschise
circulatiei publice cu privire la respectarea Normelor Metodologice MI-
MLPTL nr. 411/1112/2000, periodic §i obligatoriu inainte de efectuarea
primei interventii;

- Personalul lueritor va folosi obligatoriu, echipament de protectic —~
avertizare de culoare galbeni sau portocalie;

@ Utilajele de constructii si autovehiculele de transport vor fi semnalizate
corespunzitor, iar la terminarea activitifilor conditionate de executia
lucrérilor numai pe timp de zi si iluminat natural, respectiv in conditii
meteo favorabile, vor fi parcate in spatii semnalizate corespunzitor.

Prezentul aviz se elibereaza in vederea emiterii Dispozitiei de inchidere a
circulatiei de cétre Primarul Municipiului Piatra Neamt.

LSEF BIROU RUTIER
Subcomisay de politie
OPREA/IOAN

S
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Piatra Neamt, Str, Alexandru cel Bunnr.12,
Tel./0233/212177, Fax: 0233/221555, ¢c-mail — circulatie@nt.politiaromana.ro




Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii
lucrarilor de desfiintare

Lucrari de arta

REORGANIZAREA CORIDORULUI PRINCIPAL DE
MOBILITATE URBANA PE AXA EST-VEST
(BULEVARDUL DECEBAL, PIATA
MIHAILKOGALNICEANU BULEVARDUL TRAIAN DIN
PIATRA NEAMT)
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1. FOAIE DE SEMNATURI

Responsabil proiect: Ing. Mihnea Constantinescu

Ingineri proiectanti: Ing. Mihnea ConstantinescuH
har

Ing. Constantin Popesc

L]
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2. MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

2.1.Scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte
date caracteristice

Municipiul Piatra-Neamt se afla in centrul judetului, pe malurile raului Bistrita, mai
exact la iesirea acestuia dintre munti, la confluenta cu paraul Cuejdiu.

Cele mai vechi urme de locuire umana — ce dateaza din Preistorie — se regasesc pe
teritoriul actual al orasului in asezarea de ta Poiana Ciresului (pe culmea Cernegura -
spre gura de virsare a pardului Batca Doamnei), datatd din mezolitic (cca. 12.000
i.e.n.).

Orasul este traversat de soseaua nationald DN15, care o leaga spre sud-est
de Bacau si spre vest de Toplita, Targu Mures si Turda. Din acest drum, la Piatra-Neamt
se ramifica soseaua nationalda DN15C, care duce spre nord la Falticeni, iar din acest
drum se ramificd soseaua nationald DN15D care duce spre est la Roman si Vaslui. Din
DN15, in oras se mai ramificd si soseaua judeteana DJ157, care duce spre sud-est
la Dumbrava  Rosie, Dochia, Margineni, Faurei, Trifesti si Horia (unde  se termina
in DN15D).

Orasul este amplasat partial (zona centrald si cartierele v
310 m, intr-un bazin intramontan strajuit de culmile Pietricica
(679 m) la nord, Cernegura (852 m) la sud-vest, Carloman (617 ) la
Doamnei (462 m) la sud-vest si, partial extramontan in zona sybcar
parte dintre terasele Bistritei si din Depresiunea Cracau-Bistrita

stilului arhitectonic;
Podul care face obiectul prezentei documentatii este amplasat in zona Piata
Mihail Kogalniceanu, din municipiul Piatra Neamt si traverseaza raul Cuejdiu.

Bulevardul Mihail Kogalniceanu se suprapune cu drumul national DN 15, altfel spus
podul poate fi considerat si pod pe DN 15, peste raul Cuejdiu, la Piatra Neamt.

Podul este in aliniament si oblic dreapta cca. 70° .
Lugimea totala a podului este de 18.40m.

Delimitarea partii carosabile de trotuare se face prin borduri din beton si
parapete metalice.

Podul are calea din imbracaminte asfaltica si este prevazut cu dispozitive de rost
pentru acoperirea rosturilor suprastructurii pe cale. Calea este marcata pe zona podului
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si rampelor de acces.Trotuarele podutui au imbracaminte din dale prefabricate, podul
este prevazut cu parapete pietonale arhitectural iar pe capete au stalpi ornamentali de
iluminat pe postament din beton.

Suprastructura podului este alcatuita dintr-o dala din beton executata
aproximativ in anul 1972, extinsa la reabilitare in anul 1988 cu 11 fasii cu goluri de
18,00m {4 grinzi in amonte si 7 in aval). Solidarizarea dalei cu fasiite cu goluri s-a
realizat prin executia unei placi de suprabetonare. La reabilitare podul a fost adus la
clasa “E” de incarcare, prin extinderea cu fasii cu goluri si executia placii de
suprabetonare.

Infrastructurile podului, pila si culeele, sunt din beton armat. Culeele au fost
extinse la reabilitare, pentru pila nefiind necesar acest lucru pentru ca fasiile cu goluri
puse in lucrare au avut nevoie de rezemare numai pe culei. Dar cu toate astea pila a fost
extinsa in amonte, fara a avea vre-un punct de sprijin pentru grinzi.

Elevatia pilei vechi este torcretata.

Podul nu este prevazut cu scari de coborare in albie si nici casiuri, apele pluviale
fiind preluate de canalizare pluviala existenta.

Albia in zona podului este regularizata. Regularizarea este alcatuita din radier de
beton prevazut cu cuneta centrala si ziduri de sprijin din beton.

Inspre Bicaz, in imediate vecinatate, este un pasaj pietonal subteran. Acesta nu
face parte din prezenta documentatie.

*

* *

Podul a fost expertizat in anul 2018 de catre S.C. Fip Consulting S.R.L. prin expert
tehnic ing. loan Cervinschi, a fost incadrat in clasa de stare tehnica IV - STARE
NESATIFCATOARE, avand un indice total de stare tehnica Ist = 36 puncte.

In conformitate cu Expertiza Tehnica si documentatiei in faza DALI aprobata de
Beneficiar, se inlocuieste podul existent cu un pod nou.

2.3. Mentionarea s§i descrierea elementelor patrimoniale
sau decorative care urmeaza a se preleva;

In amplasament nu s-au identificat bunuri de patrimoniu cultural.

La solicitarea beneficiarului se pot recupera parapetele arhitectural, stalpii de
iluminat ornamentali precum si alte elemente ce vor fi identificate de reprezentantii
acestuia.

2.4.Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului
pentru autorizarea lucraritor de desfiintare.

i
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2.4.1.  Necesitatea lucrarilor

Podul a fost expertizat in anul 2018 de catre S.C. Fip Consulting S.R.L. prin expert
tehnic ing. loan Cervinschi, a fost incadrat in clasa de stare tehnica IV - STARE
NESATIFCATOARE, avand un indice total de stare tehnica Ist = 36 puncte.

In conformitate cu Expertiza Tehnica si documentatiei in faza DALI aprobata de
Beneficiar, se intocuieste podul existent cu un pod nou.

2.4.2. Descrierea lucrarilor

Lucrarile de demolare vor fi executate in vederea eliberarii amplasamentului si
eliminarii pericolului pentru participantii la trafic si asigurarea conditiilor optime de
curgere a apei.

Inainte de inceperea lucrarilor de demolare se vor lua toate masurile privind
semnalizarea lucrarilor (inclusiv pe timp de noapte) si devierea traficului rutier pe rute
slternative. De asemenea, avand in vedere ca in imediata apropiere sunt o serie de
spatii comerciale, institutii bancare precum si spitalul Judetean, se vor lua masuri de
interzicere a accesului pietonal in zona de lucru.

Demolarea podului se va face cu respectarea prevederilor urmatoarelor norme:

- ,Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a
constructiilor”, indicativ NP 55-88;

-, Ghid privind executarea lucrarilor de demolare a elementelor de constructii
din beton si beton armat”, indicativ GE 022-1997;

- Normativ privind cerintele de proiectare, executie si monitorizare a
excavatiilor adanci in zone urbane”, indicativ NP 120-2014;

In zona podului, retelele de utilitati sau alte instalatii vizibile sau descoperite in
timpul executiei lucrarilor de demolare se vor fi proteja / reloca pe durata realizarii
lucrarilor, in conformitate cu avizele autoritatilor competente, detinatoare ale
utititatilor.

Lucrarile in albie se vor desfasura respectand cu instintarea reprezentantilor
Apelor Romane, in perioade cu nivel al apei redus si cu luarea masurilor pentru situatii
accidentale de viituri. De asemenea, pe toata durata executiei lucrarilor se va asigura
minim 2/3 din latimea albiei zona libera pentru scurgerea apei.

Prin demolarea podului se imbunatatesc conditiile locale de curgere a paraului
Lepsulet si se va aduce imbunatatiri la circulatia rutiera si pietonala prin respectarea
standardele actuale in vigoare. ‘

2.5. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Generarea deseurilor in cantitati si volume remarcabile, reprezinta o sursa cu
impact semnificativ asupra mediului din zona de amplasament si zonele vecine. De
aceea trebuie respectate prevederile legisiatiei in vigoare privind managementul
deseurilor.
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Deseurile rezultate din demolari vor fi depozitate in spatii special amenajate si
vor fi ridicate de catre o unitate prestatoare de servicii de salubritate, pe baza unui
contract incheiat de antreprenor sau daca starea lor permite vor fi folosite ca material
de umplutura sau alte lucrari de constructii. Beneficiarul poate dispune depozitarea intr-
un depozit provizoriu al sau, unde betonul spart din demolare poate fi concasat si
reutilizat pe baza unor rapoarte de incercari eliberate de laboratoare autorizate in
sensul reutilizarii ca materiale reciclabile pe criterii de performanta in concordanta cu
locul si rolul lor in cadrul unor lucrari de constructii.

2.6. Alte informatii

Lucrarile de demolare se vor desfasura strict in amplasamentul obiectivului.

Executantul si beneficiarul lucrarii au obligatia de a respecta, pe perioada
executirii lucrarilor, toate normele si normativele in vigoare privind protectia mediului,
sanatatea si securitatea in munca.

La finalizarea santierului, eventuatele spatii ocupate temporar vor fi refacute si
redate circuitului initial.
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B. PIESE DESENATE
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_AN_C_EL EXTRAS DE CARTE FUNC'ARA Cod verificare

pLINH NATIDNALY PENTRU INFORMARE 'ﬁiiif
Carte Funciara Nr. 65080 Piatra-Neamt |III IIIII

A. Partea |. Descrierea imobitului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Piatra-Neamt, Piata Mihail Kogalniceanu, Jud. Neamt

Nr. |Nr. cadastral Nr. " .
crt| topografic | Suprafata* (mp) Observatii / Referinte
Al 65080 Din acte: 8,710 |Teren neimprejmuit;

Masurata: 481 Bun imobil delimitat prin limita conventiconala.

Canstructii
cre | N f:::;lf;i'c Adresa Observatii / Referinte
ALl 65080—-(:1 Loc, Piatra-Neamt, Piata Mihail Nr. niveluri:1; 5. construita Ta sol:481 mp. Pod carosabll
’ Kogalniceanu, Jud, Neamt construit intre culeea 1 si culeea 2 peste raul Cuejdi DN

15 km 313+505-Km 313+524, dobandit in anul 1988

B. Partea Wl. Proprietari si acte

Inscrier priviteare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

54407 [ 12/10/2018 .
Act Normativ nr. HG. nr. 1356, din 27/12/2001 emis de GUVERNUL ROMANIEI; Inscris Sub Semnatura Privata

nr. 28014, din 22/01/2010 emis de AN APELE ROMANE S| PRIMATIA MUN PIATRA NEAMT; Act Administrativ
nr. 28417, din 11/10/2018 emis de PRIMARIA MUN PIATRA NEAMT; Act Administrativ nr. 2854CR], din
10/10/2018 emis de DIRECTIA DE TAXE S| IMPOZITE PIATRA NEAMT; Inscris Sub Semnatura Privata nr. 338,
din 11/01/199% emis de ADN - DRDP NEAMT S| PRIMARIA MUN PIATRA NEAMT; Act Normativ nr. 1705, din

129/11/2006 emis de GUVERNUL ROMANIEI; o
B1 iIntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala| Al, ALl
Bl 7 -
1) STATUL ROMAN, - domeniul public ) _ -
i Al, Al.l

| B2 |Intabulare, drept de ADMIN{STRARE |

1) MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, CIF:2612790
C. Partea Ill. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte
de garantie si sarcini

NU SUNT ) -
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Carte Funciard Nr. 65080 Comuna/Oras/Municipiu: Piatra-Neamt
Anexa Nr. 1 La Partea | '

Teren
Nr cadastral [Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
65080 Din acte: 8.710 . S o .
Masurata: 481 Bun imobil defimitat prin limita conventionala.

* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.
DETALIt LINJIARE IMOBIL
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Date referitoare la teren
gﬂ Eg;‘:gﬂ;ge L’?gz Su?rl;_?pf?ta Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1 ape DA 481 - - .
curgatoare
Date referitoare la constructii
= Destinatie Situatie . .
crt Numar constructie Supraf. (mp} juridica Observatii / Referinte
constructii S. construita la sol:481 mp; Pod carosabil
g industriale si construit intre culeea 1 si culeea 2 peste raul
ALL|  65080-C1 edilitare 481  |Cuacte|ryeigi DN 15 km' 313+505Km 313+524,
dobandit _in_anul 1988

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt abtinute din proiectie n plan.

Punct Punct Lungime segment
inceput sfarsit t= {m}
1 2 18.711

2 3 2.854
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Carte Funciard Nr. 65080 Comuna/Orag/Municipiu. Piatra-Neamt

Punct Punct Lungime segment
inceput sfargit = (m)
3 4 20.769

4 5 3.144

5 6 18.253

6 7 2.934

7 8 20.248

8 1 2.985

# Lungimile segmentelor sunt determinate n planul de prolectie Stereo 70 §l sunt rotunjite la 1 milimetru.
*+ Distanta dintre puncte este formats din segmente cumulate ce sunt mai mici decét valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciard generat prin sistermul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generarii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr, 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitati si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsa si in forma fizica a
documentului, fard semnatura olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras.

verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului.

Data si ora generarii,
14/03/2023, 08:33
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S.C. FIP CONSULTING S.R.L., ) Rearganizarea coridorului principal de mobilitate pe axa
Str. Berzei, Nr. 20, Sector 1, Bucuresti est-vest (Bd. Decebal - P-ta M. Kogalniceanu - Bd. Tratan)
' i) A 1 A

C.U.L: RO18423208, EXPERTIZA TEHNICA POD PESTE RAUL CUEJDI,
304729212006 IN ZONA PIATA MIHAIL KOGALNICEANU

REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICA

CAP. 1 DATE GENERALE
1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUY:  ,Reorganizarea coridorului principal de mobilitate pe axa estwvest
(Bd. Decebal - P4a M. Kogalniceanu - Bd. Traian)”’ — municipiul

Piatra Neamt

1.2 OBIECTUL: Expertizd tehnici pod peste raul Cuejdi, in zona Piata Mihail
Kogalniceanu

1.3 BENEFICIAR UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA,

(AUTORITATE CONTRACTANTA): MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamt, judetul Neamt

1.4 ELABORATOR EXPERTIZA:  S.C. FIP CONSULTING S.R.L.,
Str. Berzei, Nr. 20, Sector 1, Bucuresti
C.U.l.: RO18423208, J04/292/2006

1.5 AMPLASAMENT LUCRARE:  Piatra Neamt, judetul Neamt



S.C. FIP CONSULTING S.R.L., Reorganizarea coridorului principal de mobilitate pe axa
Str. Berzei, Nr. 20, Sector 1, Bucuresti est-vest (Bd. Decebal - P-ta M. Kogalniceanu - Bd. Tralan)

C.U.L: RO18423208, EXPERTIZA TEHNICA POD PESTE RAUL CUEJDIU,
J04/292/2006 IN ZONA PIATA MIHAIL KOGALNICEANU

1.6 Expertiza tehnica s-a intocmit pe baza urmatoarelor elemente principale:

- Contractul de proiectare si caietul de sarcini;

- Releveul podului efectuat in august 2018;

- Fotografii caracteristice ale podului;

- Observatii si inspectii asupra podului;

- Studiu geotehnic ;

- Harta zonei podului (scara 1:100.600),

- Atlasul cadastrului apelor din Romania, editat de S.C. AQUA PROIECT SA, Bucuresti, din anul 1982;

- Harta Romaniei cu unitatile de relief (regionarea geomorfologica) din anul 1984, de prof. univ. Grigore Posea si
prof. univ. Lucian Badea,

- Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin H.G, 261/ 08.06.1994.

- Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat,
beton precomprimat, metal si compozite, indicativ CD 138-2010;

- Instructiunile pentru stabifirea starii tehnice a unui pod, indicativ A.N.D. 522-2002;

- Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere,
indicativ AN.D. 534-1898;

- Nommative tehnice privind proiectarea, construirea si modemizarea drumurilor, ordinul  Ministerului
Transporturilor nr. 1296/ 2017,

- Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton, beton armat,
beton precomprimat si zidarie de piatra, indicativ C.D. 99-2001;

- Normativ de proiectare pentru lucrarile de reparatii si consolidare ale podurtior rutiere in exploatare, indicativ
N.P. 103-2004;

- Nommativ departamental pentru proiectarea antiseismica a constructilor in domeniut transporturilor si
telecomunicatiilor, indicativ PD 197 - 78;

- Normativ privind alcatuirea si calculut structurilor de poduri si podete de sosea cu suprastructuri monolite si
prefabricate, indicativ PD 165 — 2000;

- Normativ privind proiectarea hidraufica a poduritor si podetelor, indicativ PD 85 - 2002;

- Podur din beton — intretinere si reparatii, de prof. Univ. Gabriela Viorel si asist. univ. Mircea Suciu;



S.C. FIP CONSULTING S.R.L., Reorganizarea coridorului principal de mobilitate pe axa
Str. Berzei, Nr. 20, Sector 1, Bucuresti est-vest (Bd. Dacebal - P-ta M. Kogalniceanu - B. Traian)
. , Nr. 20,

C.U.L: RO18423208, EXPERTIZA TEHNICA POD PESTE RAUL CUEJDIU,
J04/292/2006 IN ZONA PIATA MIHAIL KOGALNICEANU

1.7 Zonarea seismica

Conform SR11100/1-93 amplasamentul se situeaza In zona cu seismicitate de 6 grade MSK (perioada de revenire
de 50 ani).

ROMANLA

SEISMIC TONATION
J L_IPTL 7t 1)

S p—
xS

Fig. 1 — Zonarea seismici a teritoriului Raméniei

Conform reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru
cladiri® indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, In zona studiata,
pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani i 20% probabilitate de depasire
in 50 de ani, are o valoare ag = 0,259. Valoarea pericadei de control {colt) a spectrului de raspuns este Te=0,7
sec.

Fig. 2 — Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avind IMR = 225 ani
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1.8 Adancimea de inghet

Fig. 3 — Perioada de colt a spectrului de rispuns, Tc

Conform STAS 6054/77 “Teren de fundare — Adancimi maxime de inghet— Zonarea Teritoriului Romaniei”,

in amplasamentul analizat adancimea maxima de inghet este 50 - 100cm.
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Figura 4: Zonarea teritoriului Roméniei dupa adancimea de inghet, conform STAS 6(54/77 ,,Adincimi

maxime de inghet”



S.C., FIP CONSULTING S.R.L., Reorganizarea coridorului principal de mobilitate pe axa

Str. Berzei, Nr. 20, Sector 1, Bucuresti est-vest (Bd. Dacebal - P-ta M. Kogalniceanu - Bd. Traian})
C.U.L: RD18423208, EXPERTIZA TEMNICA POD PESTE RAUL CUEIDIU,
J04/292/2006 IN ZONA FIATA MIHAIL KOGALNICEANU

CAP. 2 DESCRIEREA PODULUI

Podul care face obiectul expertizei tehnice este amplasat in zona Piata Mihail Kogalniceanu, din
municipiu! Piatra Neamt si traverseaza raul Cuejdi, Piata Mihail Kogalniceanu se suprapune cu drumul national
DN 15, altfel spus podui poate fi considerat si ped pe DN 15, peste raul Cuejdi, la Piatra Neamt.

Podul este in aliniament si oblic dreapta cca. 70°.

Lugimea totala a podului este de 18.40m.

Delimitarea partii carosabite de trotuare se face prin borduri din beton si parapete metalice.

Podul are calea din imbracaminte asfaltica si este prevazut cu dispozitive de rost pentru acoperirea
rosturilor suprastructurii pe cale. Calea este marcata pe zona podului si rampelor de acces.

Trotuarele podului au imbracaminte din dale prefabricate, podul este prevazut cu parapete pietonale.

Suprastructura podului este alcatuita dintr-o dala din beton executata aproximativ in anul 1972, extinsa
fa reabilitare in anul 1988 cu 11 fasii cu goluri de 18,00m (4 grinzi in amonte si 7 in aval). Solidarizarea dalei cu
fasiile cu goluri s-a realizat prin executia unei placi de suprabetonare. La reabilitare podul a fost adus la clasa E
de incarcare, prin extinderea cu fasit cu goluri si executia placii de suprabetonare.

Infrastructurile podului, pila si culeele, sunt din beton armat. Culeele au fost extinse la reabilitare, pentru
pila nefiind necesar acest lucru pentru ca fasiile cu goluri puse in lucrare au avut nevoie de rezemare numai pe
culei. Dar cu toate astea pila a fost extinsa in amonte, fara a avea vreun punct de sprijin pentru grinzi.

Elevatia pilei vechi este torcretata.

Podul nu este prevazut cu scari de coborare si nici casiuri.

Albia in zona podului este regularizata. Regularizarea este alcatuita din radier de beton prevazut cu
cuneta centrala si ziduri de sprijin din beton.

Podul are Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 21 din 23.03.2016, emisa de Adminstratia Nationala
JApele Romane”, Administratia Bazinala de Apa Siret, Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamt, care este
valabilza pana la 10.03.2021. Conform autorizatiei, albia amengzjata in 2ona podului tranziteaza debitul cu
probabilitatea de depasire de 2% (Q:x=148 mc/s, debit de calcul), fapt pentru care nu mai este necesar
realizarea unui studiu hidraulic pentru verificarea debuseului podului.

In vecinatatea podului si pe pod exista cabluri aeriene ale retelelor de utilitati st cabluri aferente
transporiului in comun (trolejbuz).

In aval, in vecinatatea podului exista o conducta de utilitati.

CAP. 3 STAREA ACTUALA A PODULUI
Pentru stabilirea starii tehnice a podului din zona Piata Mihail Kogalniceanu (DN 15), peste raul Cuejdi au fost
analizate toate datele mentionate la punctul 1.6, iar la fata locului au fost efectuate masuratori, relevee, inspectii,

fotografii si cercetari amanuntite asupra lucrarii.

Toate degradarile si defectele principale au fost notate, clasificate si depunctate conform “Instructiunifor pentru
stabifirea starii tehnice a unui pod®, indicativ AND 522-2002, si “Manualului pentru identificarea defectelor
aparente Ia podurile rufiere gi indicarea metodelor de remedierg”, indicativ AND 534-1998.



S.C. FIP CONSULTING S.R.L., Reorganizarea coridorului principal de mobilitate pe axa

Str. Berzei, Nr. 20, Sector 1, Bucuresti

est-vast (Bd. Decebal - P-ta M. Kogalniceanu - Bd. Traian)

C.U.L: RO18423208, EXPERTIZA TEHNICA POD PESTE RAUL CUEJDIU,
J04/292/2006 IN ZONA PIATA MIHAIL KOGALNIGEANU

Cele mai importante constatari, observatii, degradari si defecte inregistrate la pod sunt urmatoarele:

31
3.2
33
3.4
3.5
3.6
3.7

38

3.9
3.10
3.1
312
3.13
3.14
315
3.16
317
3.18
3.19
3.20
.
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
.27
3.28
3.29
3.20
.31

3.32
3.3
3.34
3.35

3.3¢

Releveul podului si investigarea terenului au fost realizate in august 2018,

Conform documentatiilor primite de la administratorul drumului, anu! reabilitarii podului este anul 1388.
Anul constructiei podului it aproximam ca fiind anul 1972;

Podul dupa reabilitare se incadreaza la clasa E de incarcare (A30, V80) conform STAS 3221-86;

Podul este oblic dreapta aproximativ 709,

Pe zona podului, drumul este in aliniament;

Lipsesc sau sunt deteriorate dispozitivelor de acoperire a rostului de dilatatie pe cale, la cele doua culei;
(foto 1)

Parapet metalic intre partea carosabila si trotuar, ce nu asigura nivelul de protectie corespunzator;
(foto1)

Calea pe pod prezinta denivelari; {foto 1)

Calea podului este supraincarcata; (foto 2)

Trotuare sunt amenajate cu pavaj, peste cota superioara a grinzii parapetului; {foto 1, 2)

Pavajul trotuarelor prezinta zone degradate; (foto 2)

Grinda parapetelui este degradata, cu armatura fara strat de acoperire si corodata; (foto 2, 3, 4)

Pete de culoare, calcifieri din cauza scurgerii apei pe grinda parapetelui; (foto 2, 3)

Stratul de protectie al parapetului degradat; (foto 2)

Beton cu aspect murdar, invechit, pete, calcifieri, pe fata laterala a grinzii parapetului; {foto 5)

Elevatia a pilei pe zona noua, amonte, prezinta segregari puternice ale betonului; {foto 5)

Beton segregat ia dala; (foto 6)

Degradari ale dalei la intrados, avand zone cu reducerea sectiunii, armatura puternic corodata; (foto 6)
Praf si murdarie la intrados dala; (foto 6)

Fisuri longitudinale la intrados fasii cu goluri; {foto 7)

Infiltratii, pete de culoare, calcifieri la intrados fasii cu goluri; (foto 7)

Armatura fara strat de acoperire, ruginita, la intrados fasii cu goluri; (foto 7)

Rosturi intre fasiile cu goluri matate necorespunzator, infiltratii in rost, aparitia de stalactite; (foto 11)
Lipsa gauri de aerisire; (foto 7, B, 10)

infiltratii, pete de culoare, calcifieri la elevatie culee; (foto 7)

Infiltratii puternice la rost pe elevatie culee, in zona fasiilor cu goluri; (foto 8, 9)

Segregari ale betonului ia elevatie culee Bacau, (foto 8)

Geometrie imperfecta a treptelor de beton de la elevatie culee; (foto 8, 9)

Segregari ale betonului la elevatie culee Bicaz; (foto 9)

Elevatie pila torcretata pe zona veche (sub dala de beton), cu torcret exioliat pe cateva zone din cauza
infiltratiilor; (foto 10)

Beton disiocat la elevatie pila pe zona banchetei de rezemare, partea dinspre aval; (foto 10)

Extindere pila in amonte inutila fara rezemarea fasiilor cu goluri; {foto 10)

Defecte de turnare, spargeri ulterioare ale betonului la extindere pila amonte; (foto 11)

Zona noua, de extindere a pilei prezinta pe langa beton foarte segregat si imperfectiuni geometrice,
grosime mica a peretelui si variabila; (foto 11)

Fisuri la elevatie pila pe zona veche (sub dala de beton); (foto 12)



S.C. FIP CONSULTING S.R.L., Reorganizarea coridorului principal de mobilitate pe axa
Str. Berzei, Nr. 20, Sector 1, Bucuresti est-vest (Bd. Decebal - P-ta M. Kogalniceanu - Bd. Traian}

C.U.L: RO18423208, EXPERTIZA TEHNICA POD PESTE RAUL CUEJDIU,
J04/292/2006 IN ZONA PIATA MIHAIL KOGALNICEANU

3.37 Albie amenajata cu beton; (foto 13, 14)
3.38 Aparitia vegetatiei in albie; (foto 13, 14)

Prin aplicarea Instructiunilor pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2002, pentru podul
din 2ona Piata Mihail Kogalniceanu, peste raul Cuejdi, la Piatra Neamt, s-au obtinut urmatorii indici de calitate:

- Indicele de calitate al starii tehnice Ci=13;
- Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale Fi=23;
- Indicele total de stare tehnica © Ist=36.

Conform acestui ultim indice (Ist=36), podul se incadreaza in clasa starii tehnice iV — STARE
NESATISFACATOARE.

CAP. 4 LUCRARI NECESARE
Din analiza elementelor prezentate la capitolele precedente si avand in vedere starea actuala a poduiui, lucrarile

necesare ce se impun in aceasta situatie vor fi analizate in doua solutii tehnice:

SOLUTIA 1— Lucrari de reabilitare a podului
SOLUTIA 2 - Realizarea unui pod nou

4.1 SOLUTIA 1— Lucrari de reabilitare a podului existent

411 Caleapodului
- Desfacerea caii podului prin frezare, demontarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie, a
bordurilor, a trotuarelor fara afectarea suprastructurii.
« Demontarea parapetilor pietonali si a parapetelor ce delimiteaza partea carosabila de trotuar,
» Repararea si camasuirea grinzii parapetelui pietonal;
» Prevederea de echipamente noila pod:
- Borduri normale;
- Parapet pietonal;
- Parapet de siguranta tip H4B;
- Dispozitivele etanse pentru acoperirea rosturilor de dilatatie. Dispozitivele vor fi continue
si vor urmari nivelul caii si trotuarelor.
- Guri de scurgere cu tub prelungitor,
- Realizarea hidroizolatie, inclusiv suportul si protectia acesteia;
- Refacerea trotuarelor (porduri, umplutura, asfait turnat);
- Reconditionarea stalpilor de iluminat;
- Realizarea noului sistem rutier pe pod:
- Beton asfaltic tip BAP — dcm,
- Beton asfaltic tip MAS — 4cm,

«  Marcajul caii.
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4.1.2 Suprastructura

4.1.3

Lucrari de reabilitare pentru fasiile cu goluri
Curatarea cu peria mecanica intrados fasii cu goluri si pe fetele marginale ale grinzilor de capat;

Curatarea prin sablare a armaturilor vizibile si corodate de la intradesul tuturor grinzilor pana la luciu
metalic;

Injectarea fisurilor conform tehnologiilor din “Instructiunile tehnice privind procedeele de remediere a
defectelor pentru elementele de beton si beton armat” indicativ C149-87;

Aplicarea de mortare speciale |a intrados, pe toata suprafata fasiilor cu goluri;

Executarea goluriior de aerisire Ja intradosul fasiilor cu goluri pentru eliminarea condensului;

Matarea corespunzatoare a rosturilor dintre fasiile cu goluri,

Pentru protectia betonului si pentru obtinerea unui aspect unitar placut se va proteja intradosul grinzilor

cu vopsele speciale;

Lucrari de reabilitare pentru dala

Curatarea cu peria mecanica a intradosului dalei;

Curatarea prin sablare a armaturilor vizibile si corodate de la intrados dala pana la luciu metalic;
Armaturile corodate care nu se incadreaza in limitele admise se vor inlocui sau se vor suplimenta
corespunzator;

Injectarea fisurilor conform tehnologiilor din “Instructiunile tehnice privind procedeele de remediere a
defectelor pentru elementele de beton si beton armat” indicativ C149-87;

Zonele cu degradari profunde ale betonului se vor demola si apoi se vor rebetona;

Aplicarea de mortare speciale la intrados dala, pe toata suprafata;

Pentru protectia betonului si pentru obtinerea unui aspect unitar placut se va proteja intradosul grinzilor

cu vopsele speciale;

Infrastructura

Culei

Curatarea cu peria mecanica a elevatiilor culeelor;

Curatarea banchetelor de rezemare a grinzilor si repararea zonelor degradate cu mortare speciale;
Injectarea fisurilor, conform tehnologiilor din “Instructiunile tehnice privind procedeele de remediere a
defectelor pentru elementele de beton si beton armat” indicativ C149-87; .

Aplicarea de mortare speciale pe toata suprafata elevatiei culeelor;

Pentru protectia betonului si pentru obtinerea unui aspect unitar placut se vor proteja elevatile
infrastructurilor cu vopsele speciale;

Preveredea de dispozitive antiseismice;
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Pila

. Demolarea zonei din amonte a extinderii pilei, deoarece aceasta nu ajuta cu nimic la stabilitatea podului,
fasiile cu goluri neavand puncte de rezemare pe aceasta,

+  Indepartarea torcretului de pe elevatia pilei {(sub dala din beton);

+  Demolarea zonei degradate a banchetei si rebetonarea acesteia;

«  Curatarea banchetelor de rezemare a grinzilor si repararea zonelor cu beton dislocat cu martare
speciale;

+ Aplicarea de mortare speciale pe toata suprafata elevatiei pilei;

- Injectarea fisurilor, conform tehnologiilor din “Instructiunile tehnice privind procedeele de remediere a
defectelor pentru elementele de beton si beton armat” indicativ C149-87;

« Pentru protectia betonului si pentru abtinerea unui aspect unitar placut se vor proteja elevatile

infrastructurilor cu vopsele speciale;

4.1.4 Racordari cu terasamentele
. Realizarea de scari de acces pe peretele zidului de sprijin al amenajarii albiei pentru a permite accesul

mai usor sub pod,

Pe perioada executarii lucrarilor, circulatia rutiera se va desfasura pe jumatare din latimea carosabila, cu

restrictie de viteza, tonaj si gabarit.

4.2 SOLUTIA 2 - Realizarea unui pod noy

Dimensionarea podului nou se va realiza conform normelor tehnice actuale (capacitate si gabarit), cu
respectarea incarcarilor din SR-EN 1991-2. Cota infradosului podului nou trebuie sa fie egala sau mai mare cu
cea a podului actual, pentru a putea tranzita debitul de 2%. Podul nou va fi realizat cu o singura deschidere,
ceea ce inseamna ca se elimina obstacolul din ablie (pila existenta).

Podul nou se va realiza pe amplasameniul podului existent, dupa demolarea integrala a acestuia.

Pe perioada executarii lucrarilor, circulatia rutiera se va desfasura cu restrictie de viteza, tonaj si gabarit, pe

jumatate din cale, in prima etapa de partea din aval.

Se recomanda SOLUTIA 2 - realizarea unui pod nou, deocarece in aceasta solutie durata de viata a lucrarii este

de 100 de ani, in comparatie cu durata de viata a lucrarii in Solutia 1 care este de 20 de ani.

CAP, 5. CONCLUZI

Cele mai importante concluzii ce se retin asupra podului din zona Piata Mihail Kogalniceanu (DN15), peste raul
Cuejdi, la Piatra Neamt, sunt urmatoarele:

5.1 Administratorul drumului nu detine documentatia tehnica in baza careia s-a executat podul si nici cea a

interventiilor ulterioare asupra acestuia,
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5.2 Conform ,Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” (HG 291/08.06.1994),
podul se incadreaza in categoria B - CONSTRUCT! DE IMPORTANTA DEOSEBITA,

5.3 Conform documentatiilor primite de la administratorul drumului, anul reabilitarii podului este anul 1988;

54 Anul constructiei podului it aproximam ca fiind anul 1872,

55 Conform ,Instructiunilor pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”, indicativ AND 522 — 2002, podul se
incadreaza in clasa starii tehnice IV - STARE TEHNICA NESATISFACATOARE:

5.6 Pentru aducerea lucrarii la starea tehnica corespunzatoare sigurantei traficului pe strada Piata Mibail
Kogalniceanu (DN 15) sunt necesare lucrarile ce sunt prezentate in capitolul 4,

5.7 Se recomanda SOLUTIA 2 - realizarea unui pod nou.

58 Proiectul de reabilitare a podului va fi elaborat de o societate specializata in acest tip de lucrar;

5.9 In mod obligatoriu proiectul va contine un program pentru urmarirea comportarii in timp;

510 Executarea lucrarilor la pod va fi asigurata de o societate specializata in lucrari de drumuri si poduri;

5.11 Pe perioada executarii lucrarilor, circulatia rutiera se va desfasura cu restrictie de viteza, tonaj si gabarit, pe
jumatate din cale, in prima etapa de partea din aval.

512 Pe perioada realizarni lucrarilor, semnalizarea rutiera se va face conform ,Normelor metodologice privind
conditile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrari in
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului®, aprobat cu ordinul comun al MTTC si MI nr.
1112/411 din anul 2000, ‘

5143  Expertiza si stabilirea starii tehnice sunt valabile 2 (doi) ani, in canditiile in care nu se produce un seism mai
mare de gradul 7 si nu vor aparea degradari cauzate de situatii exceptionale {viitur, accidente pe pod,

incendii, transporturi grele sau agabaritice, etc.}.
Bucuresti, august 2018

INTOCMIT, : EXPERT TEHNIC
Ing. Dragos VULPESCU ATESTAT DE MLPAT cu nr. 1968/1997
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FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
CONFORM : ,Instructiunilor AN.D.522-2002”

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARHI

1. Tipul lucrdriide arta .................ooivvcineiieeseiciincieeee. POD
2. Obstacoltl LraVErSaL..........ccveeeeee et a e e s RAUL CUEJDI
3. Localitatea cea mai apropiala...........cccvreernieenieesneesressinsee s esomierenas PTIATRA NEAMT

4. Categoria, numdrul drumului pe care este amplasat..................... DN 135
(PIATA MIHAIL KOGALNICEANU)

POzZitia KIlOMEtriCa. ..oocovivee it s e e -
5. Anul constructiei, anii consolidarilor sau reabilitarilor.................. APROX. 1972, REABILITAT 1988

6. Tipul podului, dupd schema statica de rezistenta, a modului de DALA SI GRINZI SIMPLU

executie, oblicitate REZEMATE, OBLICITATE 70,
DREAPTA

7. Materialul din care este alcatuit(beton armat, beton precomprimat, BETON ARMAT SI

metalic, mixt,lemn)....cooo i PRECOMPRIMAT

Lt=18.40 m, 1 deschidere
{1 x 18.00m — zona cu grinzi, 2 x 9.00 -

8. Lungimea totala a podului,umarul de deschideri si fungimea lor....
zona centrala)

9. Latimea podului (partea carosabila +trotuare) numdrul de grinzi in  24.85 m (carosabil 18.25m, trotuare
sectiune transversala..... oo 2x3.30m), 11 grinzi si o dala

10. Aparate de reazem (1ip, materialul din care sunt alcituite, scheme METALICE SI NEOPREN
de amplasare). . ..o

11, TP iNfrastriuCtUT ..o v it e s e BETON ARMAT
12, TP fURAAEH cvevrr e et DIRECTE
13. Tipul imbracamintii pe pod........ccoon e, BETON ASFALTIC
“ 14, Tip rosturie. s LPOZItEA. CULEI
15. Parapeti pietonali........cocooovemmncnn s METALICI
16. Parapeti de Siguranta..........cocecoveercimvenereeneconsesceme e einssieas METALICI
17. Racordari cu terésamentele ........................................................ -
18. Aparari de mal ... ZIDURI DE SPRIJIN

In cazul podurilor oblice sau cu ziduri intoarse de lungimi diferite, pozitia kilometrica este cea rezultata din pozitia kilometrica
a primului parapet pe culee intalnit



II.A. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE PE TEREN

Nr. Crt Notare defecte
Poz. Denumirea defectului Limita de Obs.
Catalog depunctare ClI( JC2m) | €3 | 4| G
0 1 2 3 4 5 & 7 8
| Absenta unor elemente (antretoaze, rigidizart, 7-8 pentru C1 Poduri
contravaniuin etc.) din fazele de executie sau 5-6 pentru C2 + + - - - metatice
exploatare
2 Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare,
latime insuficienta a rambleului, acces dificil pe 4-5 - - - - -
trotuarul poduiui .
3 Amplasarea incorecla a gratarefor gurilor de 3-5 Poduri dinb.a.
scurgere, lipsa acestora sifsau a tuburikor de 6-7 Poduri din b.p - - - - 3 asimilat
prelungire, guri de scurgere infundate sau metalice
4 Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie,
nefunctionares corespunzatoare a acestora 3-5 - - § - -
5 Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor 4-5
din beton). - - - - -
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea 6
formet sferturilor de con
6 Armaluri fara strat de acoperire 4-6 [ 6 + - -
7 Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton 6-beton simplu 8 8 8 - -
exfoliat 8-ba+bp
8 Beton degradat prin carbonatare, aparitia de 7-beton simplu 8 8 + - -
stalactite si/sau draperii B-b.a+b.p.
9 Beton degradat prin coroziune cu reducerea 7.8 3 8 + - -
sectiunii elementului
10 Rolti cu degradan avansate (crapaturi pe zone 6.8 + ] - - -
mari, aparitia de striviri)
3 Calea pe pod sau pe trotuare este degradata 2-Suprafete tocale - - - - 3
(suprafata cu ciupituri, poroasa, incretital 3-Suprafete>Im?
i2 Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau 6-b.a. - + + - -
fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia 8-b.p.
13 Coroziune avansata a stalpului metatic al
parapetulus in zona de contact cu betonul,
fixarea rtecorespunzatoare a parapetului de 5 - - - - 5
siguranta si/sau numar insuficient de suruburt
de inadire
14 Coroziunea fisuranta sub tensiune 6-7 + + - - -
15 Coroziunea metalului in puncte, de profunzime 6-7 + + - - - Poduri
sifsau intre piese metalice
16 Cumularea 1a un element al structurii a mai
multor degradari {coroziune, crapaturi, strivire 8-9 + + + - -
etc.)
17 Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
neuniforma, pete negre, impuritati, pete de 4-pentru C1 51 C2
rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, 2-pentru C3 4 4 2 - -
aspect macroporos, agregate de suprafata)
18 Deformatii locale ale pieselor datorita 5-6 + + - - - Poduri
coroziunii metalice
19 Detormatii mari (sageti) ale suprastructurii 8-9 + - - - -
20 Degradarea (betonubui sifsau coroziunea
armaturii) parapetului, dislocarea stalpului de 34 - - - - 4
prindere a parapetului, lipsa rostului in parapet
21 Degradarea sau dislocarea bordurilor 2-3
Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a 4-5 - - - - +
golurifor din trotuare
22 Degradari ale malurilor si modificari de albie’
- ruperea malurilor, modificarea in plan a 7-8
traseului cursului apei; - - - + -
- depuneri de material solid. prezenta unot 4-6
obstacole :
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23 Degradarea (subspalarea, deformarea) sau
distrugerea partiala sau totala a Jucrarilor de.
- aparare 4-6 - -
- dirijare 6-8
- praguri 7-9
24 Denivelari ale caii pe pod:
- valuiri, refulari, fagase; 4-6 - -
- praguri, gropi. 7-8
25 Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia 7-8 Suprastr. static
initiala (tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) determinata - -
produse int majoritatea cazurilor de afuieri 9-10 Suprastr. static
nedeterminata
26 Deplasari relative ale elementelor structurale
(placi de beton fata de elementele metalice. la 6-7 - +
structuri mixte)
27 Deplasari sau sageti permanente mari. vizibile, 8-9 + - Poduri
ale tablierului metalice
28 Detasarea timpanului de boila pe anumite zone 7-8 + -
29 Deteriotarca aparatelor de reazem din neopren 5-6
fretat. - -
Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de 7-8
plumb sau metalice
30 Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile
realizate din stalpt in continuarea coloanelor. 6-7 - .
Masca chesonului nedemolata ) 4-5
3l Distrugerea consolel trotuarului 8-9 - +
32 Distrugerea suprastructurii (elemente rupte) S-10 pentru C) + +
8-9 pentru C2
33 Distocarea unei margini din bancheta 7-8
cuzinetilor - -
Amenajarea necorespunzatoare a acesteia 6
34 Elemente gresit pozitionate in structura, Poduri
deplasari ale imbinarilor sau swrangeri 6-8 + + metalice
insuficiente ale mijloacelor de prindere
3-4 pentru C1 51 C2
35 Eroziunea betonului, prezenta uror zone pe cu supraf. <1m? si
suprafata elementului in care agregatele nu sunt pentru C3 6 6
inglobate in pasta de ciment 5-6 pentru supraf.>
Im*laCl si C2
36 Fisuri de contractie (neorientate, scurte, Pentru suprafete:
superficiale), faiantarea betonului. Fisurile se <1 m?3-4
refera numai la beton nu si la mortar sau >1m?5-6 + +
Lericuiala.
7 Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: >1 mm 10 +
- longitudinale: > 0.2mm 8-9 +
<{) 2mm 6-7
- transversale - > 0.2mm 8-9 + + .
<0 2mm 6-7 elevatie
- inclinate: > (.2mm 8-9 + +
< 0.2mm 6-7 + +
- fisuri transversale sau longitudinale precum si 4-6 fara deplasari + +
intre timpane si zidul intors fa podurile boltite 7-8 cu deplasarui + +
38 Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica Pentru suprafeie:
sau din beton de ciment), faiantarea sau <lm?3 - -
exfolierea acesteia > m? 4-5
39 Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor 4-6 fara deplasari + -
boltite din zidarie 7-8 cu deplasan
40 Fisuri, rupen ale elementelor structurale si/sau < 20% 5-6 Poduri
ale elementelor de prindere (nituri, suruburi, 20%6-50% 7-8 + + metalice
conectori, sudura) >50% s1 sudura%-10
41 Flambajul baretor sau voalarea tolelor 8-9 + + Poduri
metalice
42 Parapet cu geometrie generala 2-3 numai daca nu

necorespunzatoare in plan vertical sifsau
orizontal, sistem de protectie degradat (matuit,
puncle de rugina, exfolien etc.)

exista deformatii ale
structurii de
rezistenta
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43 Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu 5-7 - -
temperatura ambianta
Pentru suprafete:
44 Infiltratii, eflorescente <5m? 5-6 7 -
>5m? 7
45 Infiltratii vizibile la intrados, peie umede, Pentru suprafete:
eflorescente, stalactite la podurile boltite din <5m? 5-6 + -
zidarie >5m? 7
46 Neasigurarea pantei de scurgere a apelor de pe 3-5 - +
pod
47 Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru 4-6 {pentru lipsa)
dirijare a apelor sau necorelarea acestora cu ale 8 daca exista - -
unot constructii din apropierea podului (poduri | tendinta de rupere a
CF, canale etc.) malurilor
48 Lipsa sau depradarea parapetului de siguranta 4-6 pentru degradari -
sifsau a unor elemente din parapetii podului 7 pentru lipsa 7
49 Lipsa protectiei anticorozive sau degradarca Poduri
celei existente (culoare newniforma, matuiri, 3-4 + - metalice
exfolieri, pete de rugina, scurgere de oxizi de
fier pe suprafata elementului)
50 Lipsa sau degradarea dispozitivulut de 4-6 pentru degradari
acoperire a rostuiui, a dispozitivelor de 7-8 pentru lipsa - 6
colectare si evacuare a apei, a elementelor de
etansare, infiltratii in zona rostelut
5l Lipsa sau depradarea etansarii dintre
imbracaminte si celelalte clemente ale cai 4-5 pentru degradari
(borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi 6 pentru lipsa - 8
etc.), prezenta apei sau a altor materiale in
golurile de sub trotuar
5-6 pentru iesire din Zonare
52 Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor functiune si lipsa - - conform
de protectie 1a actiuni seismice pentru zonele DE norma-
7 pentru lipsa tiv P100-
zonele AB,C 2013
53 Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectic a 34 pentru degradari
taluzurilor, scarilor de acces, casiuritor, 5 pentru lipsa sau
santuritor pereate de la piciorul taluzurilor, racordare - -
racordare defectuoasa, casiu cu bordura de pe defectuoasa
culee
54 Modificares exagerata a formet si proprietatilor 8-9 + -
fizico-mecanice ale betonului
4-5 pentru Ah<Im
la fundatii directe si
Ah<2 ta fundatii - -
indirecte
55 Modificari ale regimului hidraulic, coborarea 6-7 pentru Ah=1-2m
etiajului in zona podutui, adancimea talvegului  { |a fundatii directe si
Ah=adancime talveg Ah=2-4m la fundatii - -
indirecte
8-9 pentru Ah>2m
la fundatii directe si
Ah>4 la tundatii ) )
indirecte
56 Neetanseitati intre elementele structurit sau 56 + - Podun
intre piese ale elementelor structurale metalice
57 Neprotejarea ancorajelor fasciculelor la 6-7
¢lementele precomprimate + -
[nfiltratil de-a lungul armaturii pretensionate 3
58 Pozitia incorecta a elementelor componente ale 5-6 fara deplasari
aparatelor de reazem 7-8 cu deplasari ale - -
suprastructurii
59 Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii 2.3 }




0 i 2 8
60 Prezenta vegetatiei pe elementele 4-5
suprastructurt
61 Rampe de acces degradate:
- dentvelari si degradari ale caii; 4-5
- tasari mari ale terasamentelor, alunecari
laterale 6-7
62 Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor 10 pentru C1 Podun
datorita coroziunii metalului {peste 10%) 8-9 pentru C2 metalice
63 Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor
din pavele sau din beton de ciment), uzura 3-4
pavelelor (rotunjire, slefuire) sau a
imbracamintii de beton de ciment
64 Rosturi de zidarie spalate de infiltratii 6 pentru C1
4-5 pentru C3
65 Dispozitivele de acoperire a rostuiui de dilatatie
grav deteriorate, blocarea deplasarii din zona 7-8
rostului
66 Dispozitivele de acoperire a rosturitor
necorespunzatoare, cu elemente de fixare 5-6
slabite, denivelate in plan orizontal si/sau in
plan vertical
6 pentru C'l
67 Segregarea betonului, cuiburi de pietris, 5-6 pentru C2
caverne 4-3 pentru C3
68 Sclidarizari necorespunzatoare intre elementele 5-6 rosturi matate
prefabricate, infiltratii, fisuri, rosturi matate flecorespunzator
necorespunzator 6-7 infiltrati
. 4-5 spatia liber
69 Spatiu liber sub pod si/sau debuseu insulicient, (inclusive gabarite)
amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor insuficient
suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la 6 debuseu
pasajele superioare insuficient, lipsa
contrasinelor la
pasajele superioare
70 Torsionarea elementelor structurale,
neplaneitatea acestora sau elemente insuficiente 7-8
de solidarizare
71 Uzura zidariei sau betonului 4-6
72 Zidarie degradata la suprafata cu aspect prafos, 5 pentru C!
friabila sau exfoliata 34 pentru C3
73 Zidarie grav avariata (degradari importante cu
dislocari de moloane), care trebuie injectata sau 8-9
camasuita
74 Zone inaccesibile pentru control si intretinere 5-6 Poduri
,,Culli cll apa’’ sifsau praf metalice
Degradarea ursilor; crapaturi, atac biologic Reducerea sectiunit:
5 (putrezire, ciuperci, paraziti etc.), reducerea <20% 4-6
sectiunii acesteia 20-50% 7-8
>50% 9-10
76 Deformatia exagerata verticala sau ortzontala a 6-8
ursilor st/sau pachetelor de urst sau subursi
7 Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire 4-6
Sau cu pene care e misca in locasurile lor
8 Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi.
solidarizarilor necorespunzatoare sau 4-6
inexistente
79 Coroziunea elementetor metalice de prindere 4-6 pentrit buloane
{buloane, tiranti, scoabe etc.) si scoabe
7-8 pentru tiranti
80 Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a

diagonalelor sau cedarea imbinarilor, ruginirea
cuielor de prindere in cazul grinzilor alcatuite
din dulapi

6-8




0 ] 2 8
81 Degradarea podinei de rezistenta {mucegai, Pentru suprafete:
crapaturi, atac insecte etc ) < 30% 4-6
30-60% 7-8
>60% 9-10
82 Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare,
denivelata datorita uscaril leranului sau 3-5
prinderii necorespunzatoare
&3 Elementele componente ale podinei de 4.6
rezistenta lipsa sau fixate necorespunzator
R4 Ridicarea pilot:lor 4
85 Degradarea biologica a elementefor de lemn
(piloti, babe, dutapii de la culei si‘sau aripi), 4-6
cedarea ancorajelor
86 Incovojeri mari ale babelor 4-6
87 Palee instabila 6-8 Poduri
de lemn
28 Lipsa sau degradarea sparghetilor (unde sunt 4-6
necesare)
89 Lipsa sau degradarea contravantuirilor, 5-7
comtrafiselor sau moazelor
Reducerea sectivnii:
90 Degradarea pilotilor in zona de contact cu <20% 4-6
terenul sau a etiajului 20-50% 7-8
>50% 9-10
Suprafata afectata:
91 Lipsa sau degradarea podinei < 30% 3-4
>30% 5-6
22 [mbracaminte dim asfalt: Poduri
- fisurata, crapata; 3-4 delemn
- cu denivelart 5-6 .
93 Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina 3-4
de uzura (lemnari¢ ecarisata sau semirotunda)
94 Degradarea sau lipsa logrinei apara-roata sau a 34
logrinelor de trotuar
95 Degradarea sau lipsa podinei de trotuar 4-6
96 Lipsa sau degradarea mainii curente a 5-6
parapetului sau umplutura
97 Lipsa sau degradarea stalpilor parapetului,
prinderea necorespunzatoare a acestora de 3-5
elementele de sustinere
DEPUNCTAREA MAXIMA

Cl1 (*) = Suprastructura — elemente principale de rezistenta.
C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea.

C3 (*} = infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseizmice, sferturi de con sau aripi.
C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe ped.
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi.

In coloanele 3-7 este libera numai casuta elementelor la care se urmareste degradarea sau defectul descris.



III.DATE PRIVIND FUNCTIONALITATEA

1.INDICE DE FUNCTIONALITATE F1

Depunctarea se face in functie de conditiile de desfasurare a traficului pe pod (latimea partii carosabile si lungimea podului} si

clasa tehnica a drumului pe care este amplasat podul, conform tabelului nr. 1:
a) Latimea partii carosabile 18.25 m { 6.60m / 2 benzi + 9.90m/ 3 benzi)

b) Lungimea podului 18.40 m
c) Categoria tehnica a drumului HI

Depunctare: 4

2. INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Depunctrea se face in functie de ctasa de incarcarc a podului si clasa tehnica a drumului, conform tabelului or. 2:

a) Clasa de incarcare 2 podului E
b) Categoria tehnica a drumului 11

Depunctare: {0

3. INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sau

de la ultima reparatie capitala si tipul podului, conform tabelului nr. 3:

a) Tipul podului BETON ARMAT SI PRECOMPRIMAT (FASII CU GOLURY)
b) Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie sau de la
ultima reparatie capitala si tipul pedului 30 ani

Depunctare: 8

4 INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Depunctarea se face in functie de respeciarea la executie a proiectului, neasigurarea conditiilor de efectuare a
lucrarilor de intretinere si reparatii, conditii de exploatare necorespunzatoare.

i Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator. ' -
2 Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie la
pasajele superioare peste cai ferate electrificate )
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. -
4 Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,platforme acces etc.), 6
imposibilitatea accesului 1z elementele podului pentru inspectie, intretinere si reparatii
5 Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi suplimentare a 5
imbracamintii pe pod
6 Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in gabarit a
unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza B
7 Nerespectarea dimensiunilor fa elementele de rezistenta ale suprastructurii.
Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura. -

Depunctare; 0



5. INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Depunctarea se face in functie de calitatea Jucrarilor de intretinere curenta. conform tabelului ar. 4.
a) Calitatea {ucrarilor de intretinere curenta

LIPSA TOTALA A LUCRARILOR DE INTRETINERE

Depunctare: 9

IV. INDICELE GLOBAL DE CALITATE
Ist=Ci+Fi= 13 + 23= 36

Cl1=10- 8 = 2 F1=10- 4= 6
C2=10-8 =2 F2=10- 0= 10
C3=10- 8= 2 F3=10- 8= 2
C4=10- 5 =5 F4=10- 6= 4
C5=10-8 = 2 F5=10-9= 1

Ci =13 Fi = 23

STAREA TEHNICA: NESATISFACATOARE

CLASA: v

DATA: august 2018
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FOTOGRAFII CARACTERISTICE

Foto 1: Vedere cale pasaj spre Bacau




Vedere grinda parapet aval

Foto 3

Foto 4: Vedere pod dinspre aval




Foto 5: Vedere pod amonte

Foto 6:; Detaliu degradari la intrados dala




Foto 7: Detaliu intradus fasii cu goluri

Foto 8: Vedere cuilee Bacau




Foto 9: Vedere culee Turda

Foto 10: Vedere elevatie pila




Foto 11: Vedere elevatie extindere pila amonte




Foto 13: Vedere albie amonte

Foto 14: Védere albie aval
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Foto 1: Vedere cale pasaj spre Bacau

Lipsa dispozitivelor de acoperire a rostului de dilatatie pe cale, la cele doua culei;
Parapet metalic intre partea carosabiia si trotuar;

Denivelari ale caii pe pod;

Trotuare amenajate cu pavaj, peste cota superioara 2 grinzif parapetului;

Foto 2; Vedere trotuar aval

Degradarea pavajului la trotuar;

Amenajarea trotuarului cu pavaj la o cota superioara decat cota grinzii parapetului;
Grinda parapetului degradata;

Stratul de protectie al parapetului degradat;

Cale supraincarcata pe pod;

Foto 3: Vedere grinda parapet aval

Scurgerea apei de pe trotuar pe grinda parapetului, pete de culoare;
Grinda parapetului degradata, cu armatura fara strat de acoperire si corodata;

Foto 4: Vedere pod dinspre aval

Scurgerea apei de pe trotuar pe grinda parapetului, pete de culoare, calcifieri;
Grinda parapetului degradata, cu armatura fara strat de acoperire si corodata;
Albie amenajata;

Foto 5: Vedere pod amonte

Baton cu aspect murdar, invechit, pete, calcifieri, pe fata laterala a grinzii parapetului;
Elevatia perete a pilei pe zona noua, amonte, prezinta segregari puternice ale betonului;

Foto 6: Detaliu degradari la intrados dala

L]

Beton segregat la dala;

Degradari ale dalei la intrados, avand zone cu reducerea sectiunii, armatura puternic
corodata;

Praf si murdarie la intrados dala;

Foto 7: Detaliu intrados fasii cu goluri

-

Rosturile dintre fasii matate necorespunzator;

Fisuri longitudinale la intrados fasii cu goluri;

Infiltratii, pete de culoare, calcifieri la intrados fasii cu goluri;
Armatura fara strat de acoperire, ruginita, la intrados fasii cu goluri;
Lipsa gauri de aerisire;

Infiltratii, pete de culoare, calcifieri 1a elevatie culee;



Foto

8: Vedere culee Bacau

Segregari ale betonului la elevatie culee Bacau;
Infiltratii puternice la rost pe elevatie cuiee, in zona fasiilor cu goluri;

Geometrie imperfecta a treptelor de beton de la elevatie culee;
Lipsa gaurilor de aerisire la fasii;

Foto 9: Vedere culee Bicaz

Segregari ale betonului la efevatie culee Bicaz;
Infiltratii puternice |a rost pe elevatie culee, in zona fasiilor cu goluri;
Geometrie imperfecta a treptelor de beton de la elevatie culee;

Foto 10: Vedere elevatie pila

Foto 1

Lipsa gaurilor de aerisire la fasii;

Elevatie pila torcretata pe zona veche {sub dala de beton}, cu tarcret exfoliat pe cateva
zone din cauza infiltratiilor;

Beton dislocat la elevatie pila pe zona banchetei de rezemare, partea dinspre aval;
Extindere pila in amonte insa fara rezemarea fasiilor cu goluri;

1: Vedere elevatie extindere pila amonte

Rosturi intre fasiile cu goluri nematate corespunzator, infiltratii in rost, aparitia de
stalactite;

Segregari puternice ale betonului la elevatie pila pe zona noua;
Defecte de turnare, spargeri ulterioare ale betonului;

Zona noua, de extindere a pilei prezinta pe langa beton foarte segregat si imperfectiuni
geometrice, grosime mica a peretelui si variabila;

foto 12: Detaliu elevatie pila

Fisuri la elevatie pila pe zona veche (sub dala de beton);

Foto 13; Vedere albie amonte

Foto 14

Albie amenajata cu beton;
Aparitia vegetatiei;

: Vedere albie aval

Albie amenajata cu beton;
Aparitia vegetatiei;
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